
	
  

Les	
   informations	
   que	
   contient	
   cette	
   fiche	
   sont	
   données	
   à	
   titre	
   indicatif	
   et	
   correspondent	
   à	
   la	
   date	
   d’édition	
   du	
   présent	
  
document.	
  Les	
  données	
  ci-­‐dessus	
  sont	
  basées	
  sur	
  des	
  tests	
  réalisés	
  en	
  laboratoire.	
  Il	
  est	
  de	
  l’intérêt	
  du	
  lecteur	
  de	
  s’assurer	
  
qu’il	
  s’agisse	
  de	
  la	
  version	
  la	
  plus	
  récente	
  de	
  la	
  fiche	
  technique.	
  Une	
  fiche	
  de	
  données	
  de	
  sécurité	
  est	
  également	
  disponible	
  
sur	
  demande	
  au	
  près	
  de	
  notre	
  conseiller	
  commercial.	
  Pour	
  plus	
  d’informations,	
  veuillez	
  contacter	
  le	
  service	
  commercial.	
  
Saheli	
  Energy	
  Solutions	
  P.O.Box:	
  500102	
  Fax	
  :	
  +971	
  44301710	
  Dubai,	
  UAE	
  	
  -­‐	
  info@saheli-­‐lubes.com	
  	
  -­‐	
  www.saheli-­‐lubes.com	
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Fiches	
  techniques	
  

Forma	
  MR	
  

	
  
Description	
  et	
  applications	
  
Saheli	
   Forma	
   MR	
   est	
   une	
   huile	
   de	
   décoffrage	
   universelle	
   qui	
   s’adapte	
   parfaitement	
   aux	
  
applications	
  de	
   fabrication	
  de	
  pièces	
  de	
  béton	
   finies	
  ou	
  semi-­‐finies	
  exposées,	
  peu	
   importe	
  
que	
  le	
  coffrage	
  soit	
  en	
  bois,	
  en	
  acier	
  ou	
  en	
  plastique.	
  	
  
Saheli	
   Forma	
  MR	
  est	
  une	
  huile	
  de	
  décoffrage	
  à	
  base	
  minérale	
  à	
   laquelle	
   s’est	
  ajoutés	
  des	
  
additifs	
  d’inhibition	
  de	
  la	
  rouille	
  et	
  de	
  séparateurs	
  d’agents.	
  	
  
Saheli	
  Forma	
  MR	
  forme	
  un	
  film	
  séparateur	
  physico-­‐chimique	
  qui	
  prévient	
  l’adhérence	
  entre	
  
le	
  ciment	
  et	
  le	
  coffrage.	
  	
  
Saheli	
   Forma	
   MR	
   offre	
   d’excellentes	
   capacités	
   de	
   préservation	
   et	
   de	
   protection	
   des	
  
coffrages	
   en	
   bois	
   contre	
   l’humidité.	
   Elle	
   fournit	
   également	
   une	
   protection	
   temporaire	
  
d’appoint	
  aux	
  coffrages	
  métalliques	
  contre	
  la	
  rouille.	
  
	
  
Note:	
  Pour	
  de	
  meilleurs	
  résultats,	
  elle	
  doit	
  être	
  appliquée	
  sur	
  des	
  surfaces	
  propres	
  et	
  sans	
  
poussière.	
  
Nettoyez	
  les	
  bavures	
  et	
  excès	
  de	
  produit.	
  
	
  
Avantages	
  et	
  propriétés	
  

• Consommation	
  économique	
  à	
  une	
  température	
  d’environ	
  70°C	
  dans	
  le	
  coffrage.	
  
• 	
  Très	
  bonne	
  adhérence	
  du	
  film	
  séparateur	
  sur	
  les	
  coffrages	
  verticaux.	
  
• 	
  Séparation	
  facile	
  et	
  propre	
  entre	
  le	
  béton	
  et	
  le	
  coffrage.	
  
• 	
  Pas	
  de	
  temps	
  d’évaporation	
  requis.	
  
• 	
  Surface	
  du	
  béton	
  sans	
  défaut.	
  
• 	
  Protection	
  du	
  coffrage	
  contre	
  la	
  corrosion	
  et	
  le	
  vieillissement	
  prématuré.	
  
• 	
  Sans	
  solvant,	
  sans	
  odeur.	
  
• 	
  Facile	
  d’utilisation.	
  

	
  
Applications	
  

• Facile	
  à	
  appliquer	
  par	
  spray.	
  
• Pour	
  les	
  petites	
  quantités,	
  l’utilisation	
  de	
  rouleau	
  ou	
  de	
  brosse	
  est	
  préférable.	
  
• Particulièrement	
  adaptée	
  à	
  la	
  fabrication	
  de	
  bétons	
  poreux	
  (coffrages	
  en	
  acier).	
  
• Saheli	
  Forma	
  MR	
  n’est	
  pas	
  soluble	
  dans	
  l’eau.	
  Le	
  produit	
  est	
  prêt-­‐à-­‐l’emploi	
  et	
  peut	
  

être	
  appliquée	
  par	
  couches	
  minces	
  sur	
  le	
  coffrage	
  propre	
  immédiatement.	
  	
  
• La	
   formation	
   d’une	
   couche	
   excessive	
   du	
   produit	
   doit	
   être	
   évitée	
   et	
   les	
   excédents	
  

retirés.	
  
	
  

Caractéristiques	
  
	
  

Paramètres	
  de	
  test	
   Méthode	
  Test	
   Résultats	
  Types	
  
Densité	
  @	
  15°C	
  gm/cm3	
   ASTM	
  D1298	
   0.801	
  
Viscosité	
  @	
  40°C	
  (cSt)	
   ASTM	
  D	
  445	
   2.8	
  
Point	
  d'Eclair	
  (COC)	
  °C	
  	
   ASTM	
  D	
  92	
   80	
  

	
  
	
  


